附件：
安康市中心医院城东院区
精神科三四楼音乐系统改造
竞争性谈判响应文件


              
供 应 商：                            
法人或委托人（签章）：                 
地    址：                            
时    间：                            
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一、竞争性谈判响应函
安康市中心医院：
根据贵方为  （采购项目名称）  招标采购的招标项目          ，签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表供应商   （供应商名称、地址）   ，提交投标文件正本      份、副本     份。
在此，签字代表宣布同意如下：
1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的服务投标总价为  人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。
2．供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。
3．供应商已详细审查全部竞争性谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4．本投标有效期为自竞争性谈判之日起      个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。
5．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
供应商名称（公章）：                                
供应商授权代表签名：                               
详   细   地   址：                                
邮   政   编   码：                                
电             话：                                
电 子 邮 件 地 址：                                
开   户   银   行：                                
帐             号：                                

              年    月    日






二、报价一览表

	项目名称
	报价（万元）
	交货期
	备  注

	
	

	
	

	报价（大写）
	






供应商：（盖章）              


法定代表人或授权代理人签字：            


　
日期：       年      月      日





三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （供应商名称）      的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）     代表本公司授权的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就      (招标项目名称、标段号)      的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

	
法人代表签名：                      

（公章）：

年   月   日
	（法人代表身份证复印件）



	
代理人（被授权人）签字：                       

职务：                              

年   月   日
	（被授权人身份证复印件）









资格证明文件
1、依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标服务的供应商；
2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照；
3、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人参加投标只须提交法定代表人身份证）；
4、供应商认为有必要提供的其它证明材料；















四、商务响应说明
	序号
	谈判文件商务条款
	谈判响应文件响应说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：按院方网站公示要求的内容逐项响应说明，如有漏报、瞒报将视为未响应。

供应商：（盖章）                          

法定代表人或授权代理人签字：            

日期：     年   月    日

五、货物说明一览表
	序号
	货物名称
	制造商
	产 地
	型号
	规格参数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应谈判文件。
 

供应商 ：（盖章）              

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：     

日期：     年    月    日


	[bookmark: _GoBack]安康市中心医院城东园区音响设备清单

	序号
	设备名称
	产品品牌
	产品型号
	产品特点
	数量
	单位

	 一、音响设备

	1
	主扩音响
	COOMA
	COOMA/M-533
	额定功率：50W 
定阻输入：8Ω 
灵敏度：91dB 
频响：70-20KHz 
扬声器：Φ25mm/166mm 
开孔尺寸：Φ205mm 
外观尺寸：Φ240×83mm 
材质：ABS 
颜色：白色 
重量：1.38kg
	16
	只

	2
	主扩音响功率放大器
	慧明
	P-2300
	立体声输出功率 8Ω：650W*2立体声输出功率 4Ω：1400W*2桥接单声道输出 8Ω：2400W频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB总谐波失真：＜0.01% 4Ω 1KHz信噪比：20Hz~20KHz/＞98dB瞬熊响应：15V/μS阻尼系数 8Ω：＞300通道间串音：＞95dB@8Ω 1KHz输入阻抗：20KΩ（Balanced)/10KΩ（Unbalanced)输入灵敏度：0.775/1.0/1.4 (V/8Ω)高度：2U
	2
	台

	3
	自动反馈抑制器
	慧明
	F-200
	全智能四通道高速反馈抑制器（数字线路）
1.任何使用情况下都可获得6dB的增益最高达12dB
2.无须调试，自动适应声学环境。
3.无论打开多少个话筒，效果依然出色
4.高保真，原音轻松再现
5.频率响应  125Hz~15KHz
6.失真 =2%@lKHz  信噪比=71dB
7.输入阻抗   20KΩ 
 输出阻抗（平衡）  200Ω
8.额定电压   220V±l0% 50Hz      工作电流   50mA
9.4通道输入带48v单独供电开关，2路输出
9.尺寸: 480×220×44mm
	1
	台

	4
	一拖二方杆会议
	金笛
	E-02
	1.使用UHF600-700MHz频段.
2.自动追锁接收信号,有200个可选频道。 
3.采用电镀金属管体,质感舒适。高灵敏度咪芯，拾音距离远,高保真音质,语音清晰,声场均衡唱歌更轻松
4.超高灵敏度，不断音，不飘移。
5. 高保真音质，语音清晰，声场均衡
6. 空旷环境距离50米       
尺寸：430x220x55mm 
适用于会议室.KTV.家庭音影.演出等场合
	1
	套

	
	手持麦克风
	金笛
	HT-800
	1.使用UHF600到700MHz频段，抗干扰性强。
2.使用PLL锁相环和高精度石英晶体，加上微电脑单片机控制，频率稳定度极高。
3.具备红外对频（同步）功能，提高了产品的使用方便性。
4.具备先进的数码导频功能，彻底杜绝干扰和窜频现象。
5.具备三路与逻辑关系的自动静音及冲击消除电路，避免开关机的冲击和噪音。
6.具备自动选寻功能，快速准确地找出无干扰的可用信道，大大简化工程安装中的调试工作
7.具备可调发射功率和可调静噪门限，二者配合可有效方便地控制使用距离。
8.采用真分集 双升压电路设计，电池电压降低时不会影响发射的性能。
9.简洁的操作界面，极少的可调部件，可完全避免误操作造成故障。
10.首家在会议咪上采用无声开关，有效防止开关机的机械响声。
11.极高的拾音灵敏度，使您的讲话或者唱歌都能轻松自如。
12.可叠机使用，无干扰和窜频现象。
13，理想环境操作距离可达120米，常用于各种高要求场合。
	1
	套

	
	领夹麦克风
	金笛
	E-04
	1.使用UHF600到700MHz频段，抗干扰性强。
2.使用PLL锁相环和高精度石英晶体，加上微电脑单片机控制，频率稳定度极高。
3.具备红外对频（同步）功能，提高了产品的使用方便性。
4.具备先进的数码导频功能，彻底杜绝干扰和窜频现象。
5.具备三路与逻辑关系的自动静音及冲击消除电路，避免开关机的冲击和噪音。
6.具备自动选寻功能，快速准确地找出无干扰的可用信道，大大简化工程安装中的调试工作。
7.具备可调发射功率和可调静噪门限，二者配合可有效方便地控制使用距离。
8.采用双升压电路设计，电池电压降低时不会影响发射的性能。
9.简洁的操作界面，极少的可调部件，可完全避免误操作造成故障。
10.首家在会议咪上采用无声开关，有效防止开关机的机械响声。
11.极高的拾音灵敏度，使您的讲话或者唱歌都能轻松自如。
12.可多台叠机使用，无干扰和窜频现象。
	1
	套

	
	定压功放机
	COMA
	M-533
	
相关参数:
额定功率：3/6W 
定压输入：100V 
灵敏度：91dB 
频响：90-16KHz 
扬声器：Φ158mm 
开孔尺寸：Φ163mm 
外观尺寸：Φ186×79mm 
材质：ABS 
颜色：白色 
重量：0.62kg
	24
	只

	
	定压功放机
	菱迪
	/VCM-350BL
	◆额定功率：350W
◆二路/三路话筒、三路线路输入
◆带屏显广播(五分区可以独立调节音量）
◆带收音功能
◆USB/SD接口实现直接控制读取
◆有优先（默音）功能，便于强插紧急广播
◆高低音调节，幅度高达±20dB
◆备有监听输出，也可扩展另一台功放
◆六单位LED电平指示
◆多种保护功能：短路、过载、延时
	1
	台

	5
	新款前级效果器
	慧明
	DSP-6300
	
	1
	台

	6
	数控电源时序器
	慧明
	P-8
	
	1
	台

	8
	音响线材
	九州
	YC-2*1
	
	400 
	米

	9
	辅材
	
	
	
	1 
	批

	10
	航空机柜
	力唯
	16U
	
	1 
	台

	10
	安装费用
	
	
	
	
	


6、 采购内容与技术要求

七、技术响应偏离表
	序号
	谈判文件需求
	谈判响应文件规格、配置
	偏离度
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标供应商应根据院方网站公示技术要求如实逐项填写响应偏离，如有漏报、瞒报谈判文件所要求的性能指标等，将视为没有实质性响应谈判文件。

供应商 ：（盖章）              

法定代表人或授权代理人签字：     

日期：     年    月    日


八、竞争性谈判方案

1、供应商针对本项目的总体纲要方案
2、商务响应说明
3、项目实施组织计划
4、质量保证措施
5、供应商认为有必要说明的问题











九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。 
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 

承诺单位：　　                            　（盖章） 
全权代表：　　　　　     　　　           　（签字） 
地　　址：　　　　　     　　　           　
邮    编：　　　　　     　　　           　
电　　话：　　　　　     　　　           　
　　　　　　　　　　　　　　 
                                                                                                    年  　　月 　　 日


1

